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Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: KI.5 = feindrahtig
Aderisolation: PVC YI2
maximal zuldssige Leitertemperatur: 70°C
Mantelmaterial: PVC YM2
Flammwidrig: nach VDE 0482-332-1-2
Bleimantel: Nein
Zul. KabelauRentemperatur, fest verlegt: 70 °C
Halogenfrei nach EN 50267-2-2: Nein
Raucharm nach EN 50268-2: Nein
Olbesténdig nach EN 60811-2-1: Nein

HO3VV-F HO5VV-F
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293 Farbe VDE 0293
Nennspannung U: 300V 500V
Nennspannung UO: 300V 300V
Schutzleiter: Ja Ja
Prifspannung: 2 kV 2 kV

Verwendung: Fir den Anschluld leichter Elektrogerate (Tisch- und Steh-leuchten, Kichenmaschinen,
Haushaltsstaubsauger, Buromaschinen, Rund-funkgerate usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in
Haushal-ten, Kiichen, und Biroraumen. Nicht fiir den Anschlu? von Koch- und Heiz-geraten oder von gewerblichen
Elektrowerkzeugen, nicht fir die Verwen-dung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.

Tabelle: Technische Daten HO3VV-F

Artikel-Bezeichnung cu [¢]

[kg/km]

030004 HO3VV-F 02X0,75 SW 311 6 53 14.4 46
030005 HO3VV-F 02X0,75 WS 31 6 b3 144 46
031047 HO3VV-F 02X0,75 BR KIN 6 53 14.4 46
030006 HO3VV-F 03G0,75 SW 31 6 5,9 21.6 56
030007 HO3VV-F 03G0,75 WS KIN 6 55 216 55
031581 HO3VV-F 04G0,75 SW A 6 6,1 29 69
030009 HO3VV-F 04G0,75 WS 3 6 6.1 29 69

Tabelle: Technische Daten HO5VV-F

Art.- Artikel-Bezeichnung RI DA Ccu G
Nr. [Q/km] [mm] [kglkm]
031050 HOSVV-F 02X0,75 WS 26 58 14.4 52
030724 HO5VV-F 02X1 SW 19,5 6,5 19 65
030012 HO5VV-F 02X1 WS 19,5 6,5 19 65
030013 HOSVV-F 02X1,5 SW 13,3 75 29 90

030014 HOSVV-F 02X1,5 WS 133 75 29 90



Tabelle: Technische Daten HO5VV-F
Art.- Artikel-Bezeichnung

Nr.

030039 HO5VY-F 02X2,5 SW
0300156 HO5VV-F 02X2,5 WS
030016 HO5VV-F 03G0,75 SW
030017 HO5VV-F 03G0,75 WS
031062 HO5VV-F 03G0,75 GR
030019 HOSVV-F 03G1 WS
030018 HO5VV-F 03G1 SW
030743 HO5VV-F 03G1 BR
030021  HO5VV-F 03G1,5 WS
030020 HOSVV-F 03G1,5 SW
030041  HO5VV-F 03G1,5 BR
030605 HO5VV-F 03G1,5 OR
031051  HO5VV-F 03G1,5 GR
030023 HOSVV-F 03G2,5 WS
030022 HO5VV-F 03G25 SW
031053 HO5VV-F 04G0,75 SW
031054 HO5VV-F 04G0,75 WS
031055 HO5VV-F 04G1 SW
030024 HO5VV-F 04G1,5 SW
030025 HOSVV-F 04G1,5 WS
030027 HOSVV-F 04G25 WS
030026 HO5VV-F 04G2,5 SW
031058 HO5VV-F 05G0,75 SW
031057 HO5VV-F 05G0,75 WS
031061 HO5VV-F 05G1 SW
031060 HOSVV-F 05G1 WS
030029 HO5VV-F 05G1,5 WS
030028 HO5VV-F 06G1,5 SW
031059 HO5VV-F 05G1,5 BR
030031 HOSVV-F 05G25 WS
030030 HO5VV-F 05G25 SW
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