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4615 USE<ITHARD>

Leiter-Material:
Leiter-Klasse:

Cu, blank
KlI.5 = feindrahtig

Aderisolation: Gummi (EPR) El4

Mantelmaterial: Gummi (CR) EM5

maximal zuldssige Leitertemperatur: 85 °C

Zul. KabelauBentemperatur, fest verlegt: -25- +80°C

Flammwidrig: nach VDE 0482-332-1-2
HO7RN-F

Nennspannung UO: 450V

Nennspannung U: 750 V

Priifspannung: 2,5kV

Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293

Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im

Freien. Auch fir feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist 6l-, UV- sowie ozonbestéandig.

Aderkennzeichnung nach VDE 0293

Ader-Zahl mit Schutzleiter ohne Schutzleiter

1 griin-gelb schwarz
2 blau, braun
3 griin-gelb, blau, braun braun, schwarz, grau
4 griin-gelb, braun, schwarz, grau blau, braun, schwarz, grau

5 grilin-gelb, blau, braun, schwarz, grau  blau, braun, schwarz, grau, schwarz

Kleinste zuldassige Biegeradien

| Verlegeart | <8 mm [§-12mm [ 12-20 mm [ gr. 20 mm
4D 4D

bei fester Verlegung 3D 3D
bei freier Bewegung 3D 4D 5D 5D
bei Einflihrung 3D 4D 5D 5D

Tabelle: Technische Daten HO7RN-F

Art.- Artikel-Bezeichnung G
Nr. [kglkm]
050214 HO7RN-F 01X1,5 SW 13.3 18 236 59 23 14.4 50
050358 HO7RN-F 01X2,5 SW 7.98 22 264 6,6 38 24 80
050233 HO7RN-F 01X4 SW 495 30 296 74 60 38 100
050205 HO7RN-F 01X6 SW 33 38 32 8.1 90 58 130
050033 HO7RN-F 01X10 SW 1.91 53 38.8 97 150 9% 220
050036 HO7RN-F 01X16 SW 1029 71 44 11 240 154 280
050037 HO7RN-F 01X25 SW 0.78 94 51.6 129 375 240 400
050038 HO7RN-F 01X35 SW 0.554 i 584 14.6 525 336 520
050039 HO7RN-F 01X50 SW 0.386 148 67.2 16.8 750 480 720
050041 HO7RN-F 01X70 SW 0.272 185 75.6 18.9 1050 672 940
050042 HO7RN-F 01X95 SW 0.206 172 844 211 1425 912 1220
050034 HO7RN-F 01X120 SW 0.161 260 924 231 1800 1152 1510
050035 HO7RN-F 01X150 SW 0.129 300 1024 256 2250 1440 1900
050111 HO7RN-F 01X185 SW 0.106 Ry 1116 27.9 2775 1776 2300






