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Aderisolation: PVC YI2

maximal zuldssige Leitertemperatur: 70 °C

Flammwidrig: nach VDE 0482-332-1-2
Zul. KabelauBentemperatur, fest verlegt: 70 °C

Halogenfrei nach EN 50267-2-2: Nein

Raucharm nach EN 50268-2: Nein

Olbestédndig nach EN 60811-2-1: Nein

Kaltebestandig nach EN 60811-1-4: Nein

Leiter-Material: Cu, blank

Leiter-Klasse:

HO7V-K HoO7V-U HO7V-R

Verwendung: Fir die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen und fur
innere Verdrahtung von Geraten, Schalt- und Verteileranlagen. Fir die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung
nicht geeignet.

Tabelle: Technische Daten HO7V-K

Art.- Artikel-Bezeichnung Rbf DA

Nr. [A] [mm] [mm]

040035 HO7V-K 01X1,5 SW 1,8 13,3 0,7 24 4 28 14.4 20
040031  HO7V-K 01X1,5 GG 18 13,3 07 24 4 28 144 20
040226 HO7V-K 01X1,5 HB 18 133 07 24 4 28 144 20
040030 HO7V-K 01X1,5 TR 1,8 13,3 07 24 4 28 144 20
040033 HO7V-K 01X1,5 GR 1,8 13,3 0,7 24 4 238 14.4 20
040036 HO7V-K 01X1,5 VL 18 18,3 07 24 = 28 144 20
040034 HO7V-K 01X1,5 RT 1,8 13,3 0,7 24 4 28 14.4 20
040037 HO7V-K 01X1,5 WS 1,8 13,3 07 24 - 28 14.4 20
040195 HO7V-K 01X1,5 OR 18 133 07 24 4 28 144 20
040212 HO7V-K 01X1,5 DB 18 13,3 07 24 4 28 144 20
040054 HO7VK 01X25 GG 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040227 HO7TV-K 01X2,5 HB 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040052 HO7V-K 01X2,5 BR 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040056 HO7V-K 01X25 GR 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040196 HO7V-K 01X25 VL 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040067 HO7V-K 01X25 RT 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040059 HO7V-K 01X2,5 WS 28 7,98 08 32 4 34 24 32
040213 HO7V-K 01X2,5 DB 26 7,98 08 32 4 34 24 32
040066 HO7V-K 01X4 GG 32 4,95 08 42 5 39 38 46
040228 HO7V-K 01X4 HB 3.2 4,95 08 42 5 39 38 46
040065 HO7V-K 01X4 BR 32 4,95 08 42 5 39 38 46
040197 HO7V-K 01X4 RT 32 4,95 08 42 5 39 38 46
040251 HO7V-K 01X4 GR 32 4,95 08 42 5 39 38 46
040229 HO7V-K 01X4 DB 32 4,95 08 42 5 3.9 38 46

040074 HO7V-K 01X6 SW 39 33 54 6 45 58 65






