Leiter-Material:
Aderisolation:

ECKMANN

!

maximal zuldssige Leitertemperatur:

Mantelmaterial:
Flammwidrig:

Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
Raucharm nach EN 50268-2:
Zul. KabelauBentemperatur, fest verlegt:

Biegeradius, fest verlegt:

N2XH-J
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293
Schutzleiter: Ja
Nennspannung UO: 0,6 kV
Nennspannung U: 1kV
Priifspannung: 4 kV
maximale Spannung in 1,2 kV
Drehstromsystemen:
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Cu, blank

VPE 2XI1

90 °C

halogenfreies Polymer HM4
nach VDE 0482-266-2-4

Ja

Ja

-5-+70 °C

15 x DA
N2XH-O
Farbe VDE 0293
Nein
0,6 kV
1kV
4 kV
1,2 kV

Verwendung: Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Zur Verlegung in
Innenraumen, im Freien (Kabel mul? jedoch vor Sonneneinstrahlung geschiitzt sein) und in Beton, jedoch nicht direkt

in Erde oder in Wasser.

Aderkennzeichnung nach VDE 0293

Ader-Zahl ohne Schutzleiter

griin-gelb

griin-gelb, blau, braun
grin-gelb, braun, schwarz, grau

oA W N —

Tabelle: Technische Daten N2XH-J

Art.- Artikel-Bezeichnung RI
Nr. [Q/km]
011070  N2XH-J 03X1,5 SW RE 121
011071  N2XH-J 03X2,56 SW RE 741
011073  N2XH-J 03X4 SW RE 461
011074  N2XH-J 03X6 SW RE 3.08
011075 N2XH-J 03X10 SW RE 1.83
011076 N2XH-J 03X16 SW RE 1.15
011077  N2XH-J 03X25 SW RM 0.727
011078 N2XH-J 03X35 SW SM 0.524
011079 N2XH-J 03X50 SW SM 0.387
011514  N2XH-J 03X25/16 SW RM 0.727

blau, braun
braun, schwarz, grau
blau, braun, schwarz, grau

schwarz

griin-gelb, blau, braun, schwarz, grau  blau, braun, schwarz, grau, schwarz

Ibl [ DA Fz cu G
[Al [kA] [mm] IN] [kglkm]
24 0,21 12 225 43 179
o2 0,36 13 375 72 225
42 0,57 14 600 115 9
53 0,86 15 900 173 3N
74 143 16 1500 288 523
98 229 20 2400 461 773
133 3,58 22 3750 720 1200
162 5,01 25 5250 1008 1600
197 7,15 26 7500 1440 1800

133 3,58 24 3750 874 1200






