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Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrahtig
Aderisolation: VPE DIX8
Mantelmaterial: Polyethylen DMP2
Flammwidrig: keine

maximal zulassige Leitertemperatur: 90 °C

Zul. KabelauRentemperatur, in Bewegung: -20-+70°C

Zul. KabelauRentemperatur, fest verlegt: 70 °C

N2XS82Y 6/10 kV N2XS2Y 12/20 kV

Nennspannung UO: 6 kV 12 kV 18 kV
Nennspannung U: 10 kV 20 kV 30 kV
maximale Spannung in 12 kV 24 kV 36 kV
Drehstromsystemen:

Prifspannung: 21 kV 42 kV 63 kV

Fax: +49 40 5224067
www.eckmann.de

N2XS2Y 18/30 kV

Verwendung: Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenrdumen und Kabelkanalen fur Kraftwerks-,
Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanalen und Innenrdumen muf beriicksichtigt werden, da® der
PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel kann infolge des
widerstandsfahigen PE- Mantels bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.

Tabelle: Technische Daten N2XS2Y 6/10 kV

Artikel-Bezeichnung Wi Ibl Ibe Ik
[kA]

Rof DA Fz
[mm] [mm]  [N]

[mm]  [A]

011352 N2XS2Y 01X35/16 06/10kV SW RM 75 0524 34 197 187 5 360 24 1750
011353  N2XS2Y 01X50/16 06/10kV SW RM 8,6 0387 34 236 220 715 375 25 2500
011354  N2XS2Y 01X70/16 060KV SW RM 10,2 0268 34 204 268 10 4056 27 3500
011355 N2XS2Y 01X95/16 06/10 kV SW RM 12 0193 34 358 320 136 420 28 4750
011356  N2XS2Y 01X12016 06/10kV SW RM 135 0153 34 413 363 172 450 30 6000
011357  N2XS2Y 01X150/16 06/10kV SW RM 15 0124 34 488 405 214 465 31 7500
011358 N2XS2Y 01X150/25 06/10 kV SW RM 15 0124 34 470 409 214 465 31 7500
011359  N2XS2Y 01X185/16 06/10kV SW RM 16,8 00991 34 535 456 265 495 33 9250
011360 N2XS2Y 01X185/25 06110 kV SW RM 16,8 00991 34 535 456 265 495 33 9250
011361 N2XS2Y 01X240116 060KV SW RM 19,2 00754 34 631 526 243 525 35 12000
011362 N2XS2Y 01X240/25 06/10 kV SW RM 19,2 00754 34 631 526 343 525 35 12000
011363  N2XS2Y 01X300/25 06/10kV SW RM 21,6 00601 34 722 591 429 555 37 15000
011364  N2XS2Y 01X400/35 06/10kV SW RM 246 0047 34 827 662 572 615 41 20000
011365 N2XS2Y 01X500/35 06/10 kV SW RM 27,6 00366 34 949 744 715 660 44 25000
012047  (N)2XS2Y 01XB30/35 060KV SW RM 315 00283 34 109 820 901 585 3% 31500
Tabelle: Technische Daten N2XS2Y 12/20 kV

Art-  Artikel-Bezeichnung DI Rl Wi bl Ibe lk Rbf DA Fz
Nr. [mm] [km] [mm] [A] [A] [kA] [mm] [mm] [N]
011366  N2XS2Y 01X35/16 12120 kV SW RM 75 0524 55 200 189 5 420 28 1750
011367 N2XS2Y 01X50/16 12/20kV SW RM 86 0387 55 239 222 715 435 29 2500
011368  N2XS2Y 01X70/16 12/20kV SW RM 10,2 0268 55 297 271 10 465 31 3500
011369 N2XS2Y 01X95/16 12/20kV SW RM 12 0193 55 361 323 136 480 32 4750
011370  N2XS2Y 01X120116 12/20 kV SW RM 135 0153 55 416 367 172 510 34 6000
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518 970
662 1150
854 1350
1004 1650
1334 1900






