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Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrahtig
Aderisolation: VPE DIX8
maximal zulassige Leitertemperatur: 90 °C
Mantelmaterial: PVC DMV6
Flammwidrig: VDE 0482-332-1-2
Zul. KabelauBentemperatur, fest verlegt: +70 °C
Zul. KabelauBentemperatur, in Bewegung: -5-+70 °C
Biegeradius, fest verlegt: 15 x DA
N2XSY 6/10 kV N2XSY 12/20 kV N2XSY 18/30 kV
Nennspannung UO: 6 kV 12 kV 18 kV
Nennspannung U: 10 kV 20 kV 30 kV
maximale Spannung in 12 kV 24 kV 36 kV
Drehstromsystemen:
Priifspannung: 21 kV 42 kV 63 kV

Verwendung: Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenrdumen und Kabelkanalen fir Kraftwerks-,
Industrie und Verteilernetze. Das Kabel lasst sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger
Trassenfiihrung leicht verlegen. GemaR VDE 0276 miissen die Kabel vor direkter Sonneneinstarhlung geschiitzt sein.

Tabelle: Technische Daten N2XSY 6/10 kV

Art.- Artikel-Bezeichnung RI i G
Nr. [Q/km] [kg/km]
011292  N2XSY 01X35/16 06/10kV RT RM 7,5 0,524 34 197 187 5 360 241750 518 920
011288 N2XSY 01X50/16 06/10kV RT RM 8,6 0387 34 236 220 715 375 25 2500 662 1100
011289 N2XSY 01X70/16 06/10kV RT RM 10,2 0,268 34 294 268 10 405 27 3500 854 1300
011326 N2XSY 01X95/16 06/10kV RT RM 12 0,193 34 368 320 136 420 28 4750 1094 1600
011290  N2XSY 01X120/16 06/10kV RT RM 13,5 0,153 34 413 363 172 480 30 6000 1334 1850
011327 N2XSY 01X150/16 06/10kV RT RM 15 0,124 34 468 405 214 465 31 7500 1622 2050
011291  N2XSY 01X150/25 06/10 kV RT RM 15 0,124 34 488 405 214 465 31 7500 1723 2200
011328 N2XSY 01X185/16 06/10kV RT RM 16,8 0,0991 34 535 456 2656 49 33 9250 1958 2450
011329  N2XSY 01X185/25 06/10kV RT RM 16,8 0,0991 34 535 456 265 502 335 9250 2059 2550
011330 N2XSY 01X240/16 06/10kV RT RM 19,2 0,0754 34 631 526 343 525 35 12000 2486 3000
011294  N2XSY 01X240/25 06/10kV RT RM 19,2 0,0754 34 631 526 343 525 35 12000 2587 3150
011331  N2XSY 01X300/25 06/10kV RT RM 216 0,0601 34 722 591 429 585 37 15000 3163 3750
011332 N2XSY 01X400/35 06/10kV RT RM 246 0,047 34 827 662 572 615 41 20000 4234 4650
011333 N2XSY 01X500/35 06/10kV RT RM 27,6 0,0366 34 949 T4 715 660 44 25000 5194 5700

011976  N2XSY 01X630/35 06/10kV RT RM 315 0,0283 34 1090 820 901 585 49 31500 6442 7090






