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Leiter-Material: Cu, blank
Aderisolation: PVC DIV 4
Konzentrischer Leiter: Cu
Mantelmaterial: PVC DMV 5
Flammwidrig: nach VDE 0482-332-1-2
Zul. KabelauBRentemperatur, fest verlegt: 70°C
maximal zuldssige Leitertemperatur: 70 °C
Zul. KabelauRentemperatur, in Bewegung: -5-+70°C

NYCY
Nennspannung UO: 0,6 kV
Nennspannung U: 1kV
maximale Spannung in Drehstromsystemen: 1,2 kV
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293; mehr als 5 Adern: Ziffern
Priifspannung: 4 kV
Schutzleiter: Nein

Verwendung: Zur Verlegung in Innenrdumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Aderkennzeichnung nach VDE 0293

2 blau, braun
3 braun, schwarz, grau
4 blau, braun, schwarz, grau

5 blau, braun, schwarz, grau, schwarz

Tabelle: Technische Daten NYCY

Art-  Artikel-Bezeichnung R bl lbe lk Lb Rbf DA Fz cu G
Nr. km] [A] [A] [kA] [mH] [mm] [mm] [N] kalkm]
080030 NYCY 02X1,515 SW RE 12,1 19 27 017 156 13 150 52 200
080031 NYCY 02X2,525 SW RE 741 %5 3% 029 1632 136 250 80 260
080032 NYCY 02X4/4 SW RE 4,61 3 47 046 1848 154 400 123 350
080033 NYCY 02X6/6 SW RE 308 43 59 069 2028 169 600 182 430
080077 NYCY 02X10/10 SW RE 183 59 79 115 222 185 1000 312 520
080078 NYCY 02X16/16 SW RE 115 79 103 184 246 205 1600 489 720
080035 NYCY 03X1,515 SW RE 12,1 19 27 017 0343 1584 132 225 66 220
080037 NYCY 03X2,5/25 SW RE 741 25 3% 029 0317 1704 142 375 104 280
080038 NYCY 03X4/4 SW RE 4,61 34 47 046 0316 1956 163 600 161 390
080039 NYCY 03X6/6 SW RE 308 43 59 069 0298 2076 173 900 240 500
080078 NYCY 03X10/10 SW RE 183 59 79 115 0278 240 20 1500 408 680
080080 NYCY 03X16/16 SW RE 115 79 103 18 0262 276 23 2400 643 1010
080040 NYCY 04X15/15 SW RE 12,1 19 27 017 0366 1704 142 300 81 250
080041 NYCY 04X25/25 SW RE 7,41 25 3% 029 034 1836 153 500 128 340
080042 NYCY 04X4/4 SW RE 461 34 47 046 0339 2076 173 800 200 460

080043 NYCY 04X6/6 SW RE 3,08 43 59 069 0321 2208 184 1200 297 580






