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Leiter-Material: Cu, blank
Aderisolation: PVC DIV 4
maximal zuldssige Leitertemperatur: 70 °C
Mantelmaterial: PVC DMV 5
Flammwidrig: nach VDE 0482-332-1-2
Zul. KabelauBRentemperatur, fest verlegt: 70°C
Halogenfrei nach EN 50267-2-2: Nein
Raucharm nach EN 50268-2: Nein
Zul. KabelauBentemperatur, in Bewegung: -5-+70°C

NYY-J NYY-O
Nennspannung UO0: 0,6 kV 0,6 kV
Nennspannung U: 1kV 1kV
maximale Spannung in 1,2 kV 1,2 kV
Drehstromsystemen:
Priifspannung: 4 kV 4 kV
Aderkennzeichnung: Farbe VDE 0293 Farbe VDE 0293
Schutzleiter: Ja Nein

Verwendung: Zur Verlegung in Innenrdumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Aderkennzeichnung nach VDE 0293

Ader-Zahl mit Schutzleiter ohne Schutzleiter

1 griin-gelb schwarz
2 blau, braun
3 griin-gelb, blau, braun braun, schwarz, grau
4 grlin-gelb, braun, schwarz, grau blau, braun, schwarz, grau

5 griin-gelb, blau, braun, schwarz, grau  blau, braun, schwarz, grau, schwarz

Tabelle: Technische Daten NYY-J]

Art-  Artikel-Bezeichnung RI bl Ibe k Lb Rbf DA Fz cu G
N, [@km] [A] [A] [kA] [mH] [mm] [mm] [N] [kg/km]
011840  NYY-J 01X4 SW RE 4,61 37 50 046 0459 1365 91 200 B 110
011742  NYY-J 01X6 SW RE 308 47 62 089 0431 1425 95 300 58 130
010133  NYY-J 01X10 SW RE 18 64 8 115 0399 153 102 500 9% 180
010116  NYY-J 01X16 SW RE 115 8 107 184 0371 188 112 800 154 240
010117 NYY-J 01X25 SW RM 0727 114 138 287 035 183 122 1250 240 350
010118  NYY-J 01X35 SW RM 0524 139 164 402 0333 198 132 1750 336 460
010119 NYY-J 01X50 SW RM 0387 169 195 575 0325 231 154 2500 480 600
010120 NYY-J 01X70 SW RM 0268 213 238 805 0309 246 164 3500 672 800
010121  NYY-J 01X95 SW RM 0193 264 286 109 0302 2775 185 4750 912 1100
010147  NYY-J 01X120 SW RM 0153 307 325 138 0294 3075 205 6000 152 1350
010148  NYY-J 01X150 SW RM 0124 352 365 172 029 3875 225 7500 1440 1650

010506  NYY-J 01X185 SW RM 0,0991 406 43 13 0287 369 246 9260 1776 2000






